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Vertical reference and chart datum
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Vertical reference in hydrography

� Level at lowest astronomical tide
• (LAT : Lower Astronomical Tide) issu de la formulation harmonique.
• Difficultés:

• Précision du calcul variable selon la qualité et la quantité des
mesures

• D’autres phénomènes (météorologiques, océanographiques) se 
superposent à la marée astronomique 

• Par conséquent, c’est une notion approximative, mais une fois 
calculé, le NPBM peut servir à situer le ZH.

1/ Introduction
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Probability that minimum, instantaneous water levels in 
periods of tidal minima drop below LAT:

winter

spring

summer

fall

Source : présentation Klees, Dorst : NSHC29, Brest Déc. 2011
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LAT relative to EGG08 (20-year mean fields)

amphidromic
systems

Source : présentation Klees, Dorst : NSHC29, Brest Déc. 2011

Example of results from BLAST project:  
.
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Méthode traditionnelle
Etape 1, 2, 3 : Effets atmosphériques sur la hauteur de 

mer au point de sondage S

Niveau des Plus Basse Mers
δZS

(0) Niveau moyen

Zéro hydrographique

Hmarée_pbmaS(X,Y,t)

HmaréeS(X,Y,t)

NequS(X,Y)

Niveau calculé

1,2) Correction de 
marée/PBMA

Niveau corrigé
δh

3) Correction 
Météo 

(surcote-décote)
H(X,Y,t)

Méthode traditionnelle

Puis référencement du ZH sur le niveau de référence altimétrique (Fichier RAM RAM 
Référence Altimétrique Marégraphique)

Avec concordance si nécessaire.
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Utilisation du GPSUtilisation du GPS

SURFACE DE 
L’EAU

ZERO 
HYDRO

Marée

Levé classique

Profondeur

ellipsoïde 
ITRS

Effets météo

C : capteurs de 
mouvements

SondeurSondeur

Profondeur

Levé avec GPS

ZZH

ZZH = Profondeur – Météo – Marée

Hauteur GPS

ZH / 
ellipsoïde

ZZH

ZZH =ZH - Z ellipsoïde

Zellipsoïde = (Hauteur GPS –C) – Profondeur

Zellipsoïde

Pas de corrections météo et marée

Pas de pose de marégraphe pendant la session de mes ure

Intérêt de Bathyelli

Utilisation du GPS 
cinématique pour la réalisation

des sondages

Plus besoin de corrections de 
marée ni météo

Plus besoin de poser
un marégraphe pendant la 

session de mesure

Outils de traitements des données et logiciel de calcul

Donné par la 
réf RAM
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A programme to build up, needs

Seabedmapping
-consistence between surveys fromdifferent sources
-products and databases with a clear definition of chart
datum
Hydrodynamic modelling
-seamless definition of mean sea level
-products and databases with a clear definition of chart datum

Safetyof navigation
Homogenous depth, tide level relative to chart datum
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A programme to build up, gaps

Different computations of LAT
Different chart datum(LAT or under LAT)
Europeanprogramme of seabedmapping
Therehas been regional programme( Blast)
Theremayberesearchprogramme
Therea new method(sounds refered to elliposoïd)

Not yet europeanprogramme
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A programme to build up, action plan

A1: assess state of art
A2: assessingstate of knowledge
A3: potential funding
A4: HOs willing to takepart
A5: sketchingorganisational frame
B1: buildresearchprogramme
B2: definingcommonpolicy (chart datum)
B3 programme of work
C implement it



10 / 9SHOM Towards a roadmap for IHO and EC Brussels – 5 April 2013

A roadmap to build up

Discussion on theroadmapaxis 3


